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JP-S Series

0501 : 5kN
1001 : 10kN
1501 : 15kN
2001 : 20kN
3001 : 30kN
5R01 : 50kN
10R1 : 100kN
20T1 : 200kN

100 : 100㎜
150 : 150㎜
200 : 200㎜
250 : 250㎜
300 : 300㎜
350 : 350㎜
400 : 400㎜
450 : 450㎜
500 : 500㎜

0

JP-S0501
20

100/200/300/350/400
0.01～35
0.01～200
999.9

2kN ±200N
±0.01
20
750
 180～250

（50/60Hz)
80×196×505

20

JP-S2001

JP-SC1001

-

- -

JP-S3001
30

100/200/300/350/400
0.01～35
0.01～210
999.9

3kN ±300N
±0.01
30
2,000

 180～250（50/60Hz)
100×259×570

35

200
200/400
0.01～8
0.01～50
999.9

20kN ±2000N
±0.01
200
5,000

 180～250（50/60Hz)
292×442×1,499

387

JP-S20T1
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5
100/150/200/250/350

0.01～35
0.01～216
999.9

0.5kN ±50N
±0.01
5
200
 180～250

（50/60Hz)
65×155×455

12

10
100/150/250
0.01～35
0.01～216
999.9

1kN ±100N
±0.01
10
400
 180～250

（50/60Hz)
65×155×455

12

JP-S1001
15

100/200/300/350/400/450
0.01～35
0.01～200
999.9

2kN ±200N
±0.01
15
750
 180～250

（50/60Hz)
80×196×505

20

JP-S1501

50
100/200/300/350/400

0.01～35
0.01～200
999.9

5kN ±500N
±0.01
50
5,000

 180～250（50/60Hz)
148×365×643

98

JP-S5R01
100

200/400/500
0.01～16
0.01～100
999.9

10kN ±1000N
±0.01
100
5,000

 180～250（50/60Hz)
200×465×889

198

JP-S10R1


